
Lecteur de proximité en Zamak autonome
125KHz, 2000 utilisateurs, IP66 alimentation

12/24Vcc

T PROXEM

Code EAN : 8429898024875

Lecteur de proximité autonome EM 125KHz
 � Boîtier en Zamac
 � 2000 utilisateurs
 � IP66
 � Alimentation 12 à 24Vcc
 � Compatible avec les badges du Kit SOUL
 � Programmation avec une télécommande fournie

  

Description et principales caractéristiques techniques

G S 5110/ART7 H

Kit vidéo SOUL 1 appel avec
moniteur ART7H (BM +

mémoire + contrôle d'accès)

G S 5110/ART7W

Kit vidéo SOUL 1 appel avec
moniteur WiFi ART7W

(mémoire + contrôle accès)

G TAG KEY/SOUL

Badge de proximité format
porte clés 125 KHz pour kit

SOUL

T ALM 1012/1

Alimentation modulaire 12
Vcc / 1,25 A, 1 module DIN

Produits associés :

Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 103 x 48 x 19
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Notice

33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

EVICOM SAS

https://www.evicom-doc.fr/Produit/Notice/No_TPROXEM_1.pdf
https://www.evicom.fr

